Musterl6sung B8

Musterldsungen

Arbeitsblatt B8.3 - Kleine Programmierauftrage
Aufgabe 1 — Wie heil3t Du?

Wiederhole unendlich oft

Taste gedriickt?

{74l Text + [0 Nephele

Aufgabe 2 — Hast Du Tone

Wiederhole unendlich oft
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Musterldsung B8

Aufgabe 4 — Schittel mich!

Wiederhole unendlich oft
gib Lage

gib ® Temperatursensor

Aufgabe 5 — Wiirfel

Wiederhole unendlich oft
gib Lage
ganzzahliger Zufallswert zwischen Ell bis C

Arbeitsblatt B8.4 Hanna muss ins Krankenhaus

Fur folgende Situationen kénnen Programmierungen erstellt werden:

a) Etwas gegen Langeweile z.B.
e Ein Musikstiick (siehe AB 8.3)
o Wairfel (siehe AB 8.3)

o Kleines Spiel z.B. Stein, Schere, Papier

Vanable

Wiederhole unendlich oft

gib Lage

=
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Musterldsung B8

Eine Alarmanalge fir das Schaf:

Wiederhole unendlich oft Der Calliope mini kann am Schaf befestigt
gib =L werden. Wird das Schaf bewegt, werden
Wiederhole C::| mal Tone abgespielt und die RGB-LED

blinkt in verschiedenen
AT fpoiien X Faben

Schalte LED an [ZAICIRA Farbe § |
Schalte LED an A0 Fabe & |

Schalte LED aus i G0

Zum Antworten, wenn Hanna das Sprechen schwer fallt z.B.

Wiederhole unendlich oft

Taste gedriickt?
B Zeige & o

Taste [EBE8 gedriickt?

Zum Fiebermessen

Wiederhole unendlich oft Die Temperatur soll dauerhaft

g Zeige gib ° Temperatursensor angezeigt werden
gib (I °© Temperatursensor | EX

Schalte LED an Farbe . . .
__ Wenn die Temperatur liber 38 steigt,

& Spiele ¢ | soll ein Alarm erténen und die LED rot
Schalte LED aus leuchten

Tipp:

Zum Temperaturmessen am eigenen Korper kann der Calliope direkt auf den Bauch, Brust
oder den Unterarm auf die Haut gelegt werden. Da hoffentlich keine Schiilerin oder Schiiler
tatséchlich Fieber hat, kann man den Alarm auch fiir eine Temperatur von 30 Grad einstellen.
Dadurch geht der Alarm schneller los und mehrere Schilerinnen und Schiler kénnen testen,
wie der Temperatursensor des Calliope funktioniert.
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Musterldsung B8

Arbeitsblatt B8.7 Die 7a auf Klassenfahrt

Programmierauftrag: Kompass Je nach Gradzahl wird, N (Norden), O
(Osten), S (Suden) oder W (Westen)
angezeigt.

Statt der Kurzbezeichnungen sind
nattrlich auch Piktogramme oder

- Ahnliches méglich.

Schreibe [EEEane I - gib [Il=) ° Kompasssensor

[ Cmrns [ R o S Crmrcons 1= ]

e R, o | CR e A i

mache | g Zeige FZEIENA G “ 9] % |

(o oo | PR o )

mache | 8 Ze-ge— -

> - |f525] |Lund - A He[ Ausrichtung - ]| < - |

mache | § Zeige EZTI=RA G €010 |

e

Kompasses:

Kalibirierung des

Um die Kalibrierung durchzufiihren, wird man nach dem Ubertragen des Programms
aufgefordert den Bildschirm komplett auszufiillen — auf dem Display erscheint die
Aufforderung: TILT TO FILL SCREEN

Es leuchtet jedes mal ein einziges Pixel in der Matrix auf. Durch das Schauckeln des Calliopes
bewegt sich das Pixel. Sobald sich das Pixel auf einer freien Stelle befindet, erscheint ein
neues blinkedes Pixel. Diesen Vorgang wiederholt man insgesamt 25 mal. Sobald die gesamte
Matrix rot leuchtet, wartet man einen Moment ab. Ein Smiley bestétigt die erfolgreiche
Kalibrierung.
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Musterldsung B8

Programmierauftrag: Schrittzahler

el C 1210 Schritte W Zahl - e m Beim Starten soll der

Schrittzahler immer bei ,,0“
beginnen.

gib Lage Maochte man zwischendurch neu
mache | Schreibe . starten, kann man auch
_ hntle - einbauen, dass bei einem
bestimmten Tastendruck die
Z&hlung wieder bei ,,0“ beginnt.

XA gedrickt? Wenn der Calliope geschiittelt

27\ (=10'=] Schritte v | m wird, wird der Schrittzahler aktiv;

‘__I es wird immer um einen Schritt
t-Vd= ) Zeichen * Schritte + vergroRert.

Programmierauftrag: Alarmanlage

Siehe beispielhafte L6sung Aufgabe B8.4 (b) (einfach)

Tresor mit Alarmanlage - Alternative fiir Fortgeschrittene:

Fir diese Programmierung kann ein Tresor gebaut werden. Daflir benétigt man eine Box,
Krokodilklemmen und die Kupferfolie aus der Calliope Mini Box. Alternativ kann auch Alufolie
verwendet werden. Der Calliope erkennt, ob der Stromkreislauf geschlossen oder offen ist - je
nachdem kann der Alarm ausgeldst werden.

Hierfur muss beispielsweise Pin 0 mit Masse (-) verbunden
werden. In diesem Beispiel wurde die Verbindung Uber die
Kupferfolie, welche an einer Box angebracht ist, hergestellt.
Wenn die Box geschlossen ist, ist auch der Stromkreislauf
geschlossen und der Calliope mini zeigt einen Smiley an.
Wenn die Box geoffnet wird, erscheint ein Kreuz und ein
Signal ertont.
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Wiederhole unendlich oft

o #
8 ot e C 0

Man kénnte zusatzlich noch einen Schliissel mit einem anderen Calliope via Funk Ubertragen,
um den Alarm zu deaktivieren. Details zu diesem Projekt sind hier verlinkt:
https://make.techwillsaveus.com/microbit/activities/security-box
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